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Voyant de nettoyage 
du filtre

Voyant de 
fonctionnement 
du mode de 
déshumidification 
confort

Fig. 1a

Voyant de 
fonctionnement 
continu

Voyant de 
fonctionnement 
à vitesse élevée 
du ventilateur

Voyant «réservoir plein»

Voyants de démarrage 
et d’arrêt programmés

Voyant de 
fonctionnement 
du mode dégivrage 
automatique

Touche COMFORT (en option)
Appuyez pour activer le mode de déshumidification confort. 
NOTE : lorsque ce mode est activé, le niveau d’humidité ne peut pas être réglé sur l’appareil.
Touche FILTER
La fonction de vérification du filtre vous rappelle de nettoyer le filtre à air pour un 
fonctionnement plus efficace. Le voyant FILTER (voyant de nettoyage du filtre) 
s’allume après 250 heures de fonctionnement. Pour effectuer une réinitialisation après 
le nettoyage du filtre, appuyez sur la touche FILTER: le voyant s’éteint.

Touche CONT.
Appuyez pour activer le mode de déshumidification continue.
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Lorsque vous appuyez sur une touche pour changer de mode de fonctionnement, 
l’appareil émet un signal sonore pour indiquer le changement de mode.

TOUCHES DE COMMANDE DU DÉSHUMIDIFICATEUR
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TOUCHES DE COMMANDE DU DÉSHUMIDIFICATEUR

Touche TIMER
Appuyez pour activer la fonction de démarrage et d’arrêt automatiques, en combinaison 
avec les touches   et  .
 /   : Touches Bas/Haut

 Réglage de l’Humidité
Le taux d’humidité peut être réglé dans une plage comprise entre 35% HR (Humidité Relative) 
et 85% HR (Humidité Relative) par incréments de 5%.
Pour un air plus sec, appuyez sur la touche   et réglez un pourcentage inférieur.
Pour un air plus humide, appuyez sur la touche   et réglez un pourcentage supérieur.
Réglage de la minuterie
Utilisez les touches bas/haut pour régler les délais de démarrage et d’arrêt automatiques 
entre 0,0 et 24h.
Touche POWER
Appuyez pour allumer et éteindre le déshumidificateur.
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  Écran
Affiche le taux d’humidité réglé (entre 35% et 85%) ou le délai de démarrage/d’arrêt automatique 
(0 – 24 h) au cours du réglage, puis affiche le taux d’humidité réel (marge d’erreur de ± 5%) 
de la pièce dans une plage comprise entre 30% HR (Humidité Relative) et 90% HR (Humidité 
Relative).
Codes d’erreur et de protection:
AS – Erreur liée au capteur d’humidité – Débranchez et rebranchez l’appareil. Si l’erreur 
se répète, appelez le service technique.
ES – Erreur liée au capteur de température du tube de l’évaporateur – Débranchez et 
rebranchez l’appareil. Si l’erreur se répète, appelez le service technique.
P2 – Réservoir plein ou mal positionné – Videz le réservoir et replacez-le correctement. 
(Disponible uniquement pour les appareils sans fonction pompe.)
P2 – Réservoir plein – Videz le réservoir. (Disponible uniquement pour les appareils avec 
fonction pompe.)
Eb – Réservoir retiré ou mal positionné – Replacez correctement le réservoir. 
(Disponible uniquement pour les appareils avec fonction pompe.)
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Touche TURBO
Vous pouvez contrôler la vitesse du ventilateur. Appuyez pour sélectionner un fonctionnement 
à vitesse élevée ou normale du ventilateur. Réglez la commande du ventilateur sur le mode 
vitesse élevée pour une élimination maximale de l’humidité. Lorsque l’humidité a été réduite 
et qu’un fonctionnement silencieux est préférable, réglez la commande du ventilateur sur la 
vitesse normale.



TOUCHES DE COMMANDE DU DÉSHUMIDIFICATEUR

Voyant «Réservoir Plein»
S’allume lorsque le réservoir est prêt à être vidé.

Autres fonctionnalités

 Extinction automatique
Le déshumidificateur s’éteint lorsque le réservoir est plein ou lorsque le réservoir est retiré 
ou mal repositionné. Sur certains modèles, le moteur du ventilateur continue de fonctionner 
pendant 30 secondes.
Dégivrage automatique
Lorsque du givre s’accumule sur les serpentins évaporateurs, le compresseur se désactive et le 
ventilateur continue de fonctionner jusqu’à ce que le givre disparaisse.
Délai de 3 minutes avant la remise en marche de l’appareil
Après l’arrêt de l’appareil, celui-ci ne peut pas être redémarré avant 3 minutes. Cette fonction 
sert à protéger l’appareil. L’appareil redémarre automatiquement au bout de 3 minutes.
Fonction de vérification du filtre
Le système commence à compter le temps fonctionnement une fois que le moteur du ventilateur 
entre en marche. La fonction de vérification du filtre peut être activée uniquement lorsque le 
temps de fonctionnement cumulé s’élève à 250 heures ou plus. Le voyant de réinitialisation 
(voyant de nettoyage du filtre) clignote une fois par seconde. Une fois le filtre à air nettoyé, 
appuyez sur la touche FILTER: le voyant de réinitialisation s’éteint.

Réglage de la minuterie
Lorsque l’appareil est allumé, appuyez tout d’abord sur la touche TIMER: le voyant d’arrêt 
programmé s’allume. Cela indique que le programme d’arrêt automatique est lancé. Appuyez une 
nouvelle fois: le voyant de démarrage programmé s’allume. Cela indique que le programme de 
démarrage automatique est lancé.
Lorsque l’appareil est éteint, appuyez tout d’abord sur la touche TIMER. Le voyant de démarrage 
programmé s’allume. Cela indique que le programme de démarrage automatique est lancé. Appuyez 
une nouvelle fois : le voyant d’arrêt programmé s’allume. Cela indique que le programme d’arrêt 
automatique est lancé.
Appuyez sur les touches haut/bas ou maintenez l’une de ces touches enfoncée pour modifier le 
délai par incréments de 0,5 heure jusqu’à 10 heures, puis par incréments d’1 heure jusqu’à 24 
heures. La fonction décompte le temps restant avant le démarrage.
Le délai sélectionné est enregistré au bout de 5 secondes et le système revient automatiquement 
à l’affichage du réglage précédent de l’humidité.

Redémarrage automatique
En cas de coupure inopinée de l’appareil suite à une coupure de courant, celui-ci redémarre 
automatiquement en reprenant le réglage précédent lorsque le courant est rétabli.
 



TOUCHES DE COMMANDE DU DÉSHUMIDIFICATEUR

Identification des pièces
Face avant

Face arrière

Lorsque les délais de démarrage et d’arrêt automatiques sont définis, les voyants TIMER ON et
OFF s’allument dans la même séquence de programme pour indiquer que les délais de démarrage 
et d’arrêt automatiques sont désormais programmés.
Si l’appareil est allumé ou éteint à tout moment ou si la minuterie est réglée sur 0,0, la fonction de 
démarrage/d’arrêt automatique est annulée.
Lorsque l’écran LED affiche le code P2, la fonction de démarrage/d’arrêt automatique est 
également annulée.

 Accessoires (placés dans le réservoir à eau de l’appareil)

Panneau de commande
Panneau
Réservoir à eau
Fenêtre de visualisation du niveau d’eau
Poignée (des deux côtés)

Sortie du tuyau de drainage continu
Roulette
Cordon et fiche d’alimentation
Support de rangement du cordon d’alimentation (placé dans le réservoir à eau, 
s’emploie uniquement lorsque l’appareil est rangé. Installation: voir fig. 3a)
Sortie du tuyau de drainage de la pompe (certains modèles n’en sont pas équipés)
Grille de sortie d’air
Filtre à air

Fig.2

Fig.3
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Insérez le support de 
rangement du cordon 
d’alimentation dans l’appareilFig.3a
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NOTE: toutes les illustrations figurant dans le manuel 
sont uniquement présentées à des fins explicatives. La 
forme réelle de l’appareil que vous avez acheté peut 
être légèrement différente, mais le mode de 
fonctionnement et les fonctions sont les mêmes.
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tuyau de drainage de la pompe (x1) (uniquement pour les appareils avec fonction pompe)

support de rangement du cordon 
d’alimentation (x1)

 embout fileté femelle (x1) 
(sur certains modèles)



 40cm ou plus

40cm ou plus  

 20cm ou plus

 20cm ou plus

  20cm ou plus 

Grille de sortie d’air



UTILISATION DE L’APPAREIL
Retrait de l’eau recueillie

Lorsque le réservoir est plein, le voyant «réservoir plein» s’allume et 
l’écran numérique affiche le code P2.
Retirez lentement le réservoir. Saisissez fermement les poignées sur la 
gauche et la droite, puis retirez le réservoir avec précaution et en le 
maintenant bien droit afin de ne pas renverser d’eau. Ne posez pas 
le réservoir par terre, puisque le fond du réservoir n’est pas 
plat: celui-ci pourrait ainsi tomber et de l’eau pourrait être renversée.
Jetez l’eau et replacez le réservoir. Le réservoir doit être bien en 
place et installé correctement pour que le déshumidificateur puisse fonctionner.
L’appareil retourne à son état initial lorsque le réservoir est 
replacé correctement.

Lorsque vous retirez le réservoir, ne touchez aucune 
pièce à l’intérieur de l’appareil. Ceci pourrait endommager le produit.
Assurez-vous d’enfoncer doucement le réservoir jusqu’à ce qu’il soit 
réinséré dans l’appareil. Si le réservoir reçoit un choc ou s’il n’est pas 
bien enfoncé, l’appareil pourrait ne pas fonctionner.
Si le tuyau de la pompe tombe lors du retrait du réservoir (voir fig. 7), 
vous devez réinstaller correctement le tuyau de la pompe sur l’appareil 
avant de replacer le réservoir dans l’appareil (voir fig. 8).
Lorsque vous retirez le réservoir, s’il y a de l’eau dans l’appareil, 
celle-ci doit être séchée.
Lorsque l’appareil est allumé, si le réservoir est retiré, le compresseur 
et le ventilateur s’éteignent, puis l’appareil émet un signal sonore à huit 
reprises et l’écran numérique affiche le code Eb.
Lorsque l’appareil est éteint, si le réservoir est retiré, l’appareil émet 
un signal sonore à huit reprises et l’écran numérique affiche le code Eb.

 

1.Avec le réservoir

NOTES :

Il y a trois façons de retirer l’eau recueillie.
1.Sortez légèrement le réservoir.

Fig.5

2.Tenez les deux côtés 
du réservoir en appliquant 
une force uniforme et 
retirez-le de l’appareil.

Fig.6

3.Videz l’eau.

Fig.7

Fig.8

Chute du tuyau 
de la pompe

Réinstallez 
correctement le 
tuyau de la pompe



UTILISATION DE L’APPAREIL
Retrait de l’eau recueillie
2.Drainage continu

3. Drainage via la pompe (sur certains modèles)
L’eau peut être vidée automatiquement via un siphon de sol ou un équipement de drainage 
approprié en y reliant la sortie de drainage de la pompe à l’aide d’un tuyau de 
drainage (   diamètre extérieur = 1/4", fourni).
Retirez le tuyau de drainage continu de l’appareil et replacez le 
couvercle en plastique sur la sortie du tuyau de drainage continu 
en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (voir fig. 11).
Insérez le tuyau de drainage de la pompe dans la sortie du tuyau 
de drainage de la pompe à une profondeur minimale de 15mm 
(voir fig. 11), puis raccordez le tuyau au siphon de sol ou à un 
équipement de drainage approprié. Appuyez sur la touche PUMP sur 
l’appareil pour activer la pompe. Lorsque le réservoir est plein, la pompe commence à fonctionner.
NOTE: la pompe peut faire beaucoup de bruit au cours de ses 3 à 5 premières minutes de 
fonctionnement. Ce phénomène est normal.

Fig.9

Fig.10

Fig.11

Replacez le 
couvercle 
en plastique

Tuyau de 
drainage de 
la pompe

Sortie du tuyau 
de drainage de 
la pompe

Embout fileté 
femelle

Tuyau de drainage

Retirez le couvercle 
en plastique en 
tournant dans le 
sens inverse des 
aiguilles d’une montre.

L’eau peut être vidée automatiquement via un siphon de sol en y reliant l’appareil à l’aide d’un 
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(diamètre intérieur: M=1, non inclus).
NOTE: pour certains modèles, l’embout fileté femelle est inclus.
Retirez le couvercle en plastique de la sortie de drainage à l’arrière de 
l’appareil et mettez-le de côté, puis insérez le tuyau de 
drainage dans la sortie de drainage et raccordez-le au 
siphon de sol ou à un équipement de drainage approprié 
(voir fig. 9 et fig. 10).
Lorsque vous retirez le couvercle en plastique, s’il y a 
de l’eau dans la sortie de drainage à l’arrière de l’appareil, 
celle-ci doit être séchée.
Assurez-vous que le tuyau est bien fixé pour éviter toute 
fuite et que l’extrémité du tuyau est à l’horizontale ou 
dirigée vers le bas pour que l’eau puisse s’écouler sans à-coups.
Dirigez le tuyau vers le siphon en vous assurant qu’aucun 
nœud n’empêche l’écoulement de l’eau. Assurez-vous que le
 tuyau d’eau est plus bas que la sortie du tuyau de drainage de l’appareil.
Sélectionnez le réglage de l’humidité et la vitesse du ventilateur souhaités sur l’appareil pour 
démarrer le drainage continu.
NOTE: lorsque vous la fonction de drainage continu n’est pas utilisée, déconnectez le tuyau 
de drainage et séchez l’eau à la sortie du tuyau de drainage continu.



 ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Retrait de l’eau recueillie

Assurez-vous que le tuyau est bien fixé pour éviter toute fuite.
Dirigez le tuyau vers le siphon en vous assurant qu’aucun nœud n’empêche l’écoulement 
de l’eau.
Placez l’extrémité du tuyau dans le siphon et assurez-vous que celle-ci est à l’horizontale ou 
dirigée vers le bas pour que l’eau puisse s’écouler sans à-coups. Ne la dirigez jamais vers le haut.
Sélectionnez le réglage de l’humidité et la vitesse du ventilateur souhaités sur l’appareil pour 
démarrer le drainage via la pompe.
NOTE: le voyant de fonctionnement de la pompe clignote à une fréquence d’1Hz en cas de 
défaillance de la pompe. Éteignez l’appareil et débranchez le cordon d’alimentation. 
Effectuez les vérifications suivantes:
Nettoyez le filtre de la pompe. - Retirez le réservoir de l’appareil, retirez la pompe et 
nettoyez le filtre de la pompe (voir fig. 12).
Vérifiez que le tuyau de drainage de la pompe ne fuit pas et n’est pas bloqué.
Videz l’eau du réservoir.
Réinstallez le tuyau de la pompe si celui-ci tombe et replacez correctement le réservoir. 
Allumez l’appareil. Si l’erreur se répète, appelez le service technique.
NOTE: ne faites pas fonctionner la pompe à une température inférieure 
ou égale à 0°C (32°F); en effet, l’eau gèlerait, ce qui provoquerait un 
blocage du tuyau d’eau et une défaillance de l’appareil. Assurez-vous 
de vider le réservoir une fois par semaine lorsque vous utilisez la 
fonction de drainage via la pompe. Lorsque la fonction de drainage 
via la pompe n’est pas utilisée, retirez le tuyau de drainage de la 
pompe de la sortie.
Pressez la sortie du tuyau de drainage de la pompe et sortez le 
tuyau de drainage (voir fig. 13). Veillez à ne pas laisser l’eau 
contenue dans le tuyau de la pompe s’écouler au sol. 

Fig.12
Filtre de la pompe

1. Pressez la sortie du tuyau de drainage de la pompe
2. Retirez le tuyau de drainage de la pompe

Fig.13



3. Nettoyage du filtre à air
Dans des conditions de fonctionnement normales, retirez le filtre toutes les deux semaines.
Pour retirer le filtre, tirez-le vers l’extérieur (voir fig. 14). 
Lavez le filtre à l’eau claire puis séchez-le.
Replacez le filtre et le réservoir.
UWAGA:
ATTENTION:
N’UTILISEZ PAS le déshumidificateur sans filtre; l’appareil serait en effet 
encrassé par de la saleté et des peluches, ce qui réduirait ses performances.
NOTE: le boîtier et la façade peuvent être dépoussiérés avec un chiffon 
sec ou lavés à l’aide d’un chiffon humidifié d’une solution d’eau tiède et 
de détergent liquide doux pour vaisselle. Rincez soigneusement et essuyez 
ces surfaces. N’utilisez jamais utiliser de nettoyants agressifs, de cire ou 
de produits de polissage sur la façade du boîtier. Veillez à éliminer le 
surplus d’eau en essorant le chiffon avant d’essuyer les
commandes.
Un excès d’eau dans les commandes ou autour de 
celles-ci peut endommager l’appareil.

Fig. 14

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



Le voyant de fonctionnement de la 
pompe clignote à une fréquence d’1Hz

Nettoyez le filtre de la pompe.
Vérifiez que le tuyau de la pompe ne fuit pas et n’est pas bloqué.
Videz l’eau du réservoir.










